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Знаменитые японские поэтические творения хайку состоят из простых, идущих друг за

другом строк, которые в своем сочетании создают многосложный мир, богатый

намеками и ощущениями. Так светильники Haiku из дутого муранского стекла,

доступные в двух расцветках в виде бра, настольного, напольного и подвесного

светильников, состоят из многообразных форм и оттенков, которые вписываются в

самые разные домашние помещения, грациозно сливаясь с освещаемым пространством.

Каждый светильник, форму которому придали опытные руки мастеров-стеклоделов,

представляет собой уникальное творение, рассеивая свет сквозь прозрачные и матовые

участки, что порождает постоянно меняющуюся игру отблесков. Стекло, живой и



полный энергии материал, усиливает световую глубину, задавая тон атмосфере,

парящей на грани между традициями и современностью. Благодаря утонченному

дизайну и изысканной цветовой палитре модель Haiku Maxi эффектно дополняет

коллекцию Haiku, привнося в нее новое экспрессивное измерение. Настольная лампа

непринужденно вписывается в эксклюзивные контексты, создавая освещение, которое

олицетворяет одновременно присутствие и поэтичность, выразительность и

очарование.



Модель (Model'): светильник со светодиодным источником света. Модель, требующая

сборки.

Структура (Struktura): основание и детали из полуматового шлифованного никеля.

Абажур из закаленного прозрачного дутого стекла, версия в коричневом или сером

цвете.

Настенный светильник.

L P H

30 14 30 cm

W D H

11.75 5.5 11.75 inch

Светодиодная панель 2700K — 16 Вт. 1520 люменов.

220/240 В или 110 В.

Версии:

1 — белый с коричневым пятном.

2 — прозрачный коричневый с белым пятном.

Регулировка яркости: PHASE CUT, стандартный совместимый источник

электропитания.

Напольный светильник.

L P H

40 40 128 cm

W D H

15.5 15.5 50 inch

Светодиодная лента 3000 K — 19,2 Вт / MT — источник электропитания 110/240 В — 24 В.

Класс 1, IP 20. 7500 люменов.

Версии:

1 — прозрачный серый, дымчатый белый, белый и белый в полоску.

2 — прозрачный коричневый, дымчатый белый, белый и белый в полоску.

Регулировка яркости: касанием.



Настольная лампа.

L P H

28 28 24 cm

W D H

11 11 9.25 inch

Светодиодная панель 2700K — 16 Вт. 1520 люменов.

220/240 В или 110 В.

Версии:

1 — прозрачный коричневый с тремя пятнами: белым, аметистовым/белым и

коричневым/белым.

Регулировка яркости: с помощью кнопки.

Настольная лампа.

L P H

28 28 39 cm

W D H

11 11 15.25 inch

Светодиодная панель 2700K — 16 Вт. 1520 люменов.

220/240 В или 110 В.

Версии:

1 — прозрачный коричневый с тремя пятнами: белым, аметистовым/белым и

коричневым/белым.

Регулировка яркости: с помощью кнопки.

Подвеска A.

L P H

30 30 58 cm

W D H

11.75 11.75 22.5 inch

Светодиодная лента 3000 K — 19,2 Вт / MT — источник электропитания 110/240 В — 24 В.

Класс 1, IP 20. 4350 люменов.

Версии:

1 — прозрачный серый с белыми пятнами.

2 — прозрачный коричневый с белыми пятнами.

Регулировка яркости: 1–10 стандартный совместимый источник электропитания.

DALI, стандартный совместимый источник электропитания.

PHASE CUT, стандартный совместимый источник электропитания.



Подвеска B.

L P H

30 30 93 cm

W D H

11.75 11.75 36.25 inch

Светодиодная лента 3000 K — 19,2 Вт / MT — источник электропитания 110/240 В — 24 В.

Класс 1, IP 20. 6550 люменов.

Версии:

1 — прозрачный серый, дымчатый белый и белый в полоску.

2 — прозрачный коричневый, дымчатый белый и белый в полоску.

Регулировка яркости: 1–10 стандартный совместимый источник электропитания.

DALI, стандартный совместимый источник электропитания.

PHASE CUT, стандартный совместимый источник электропитания.

Настольная лампа.

L P H

36 36 44 cm

W D H

14 14 17.25 inch

Светодиодная панель 2700K — 16 Вт. 1520 люменов.

220/240 В или 110 В.

Версии:

1 — прозрачный коричневый и коричневый с покрытием белого цвета.

Регулировка яркости: с помощью кнопки.
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